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生产和修理螺旋桨和轴，螺旋转向柱的零件

正式代表机构



螺旋桨

技术能力
尺寸：直径-600毫米-2500毫米;
材质：钢-25L，08H14NDL，青铜，黄铜;
加工等级：-普通，中等，高等；

认证：俄罗斯海洋船舶注册登记薄，俄罗斯船舶登记局；

额外服务
图纸的选择，发布和批准；

为特定船只选择螺旋桨；
在船东自己的数据库中提供有关螺旋桨可用性的信息；
与螺旋桨轴，整流罩联合生产；

根据样品制造新的螺旋桨；
发行和批准新图纸，在其基础上生产新的螺旋桨；

重新计算和优化新发动机的螺旋桨



轴系和转向装置

轴的设计和制造，包括最长8米的轴，托架，船尾管，
联轴器和螺旋桨舵系组件



震动保护

• 螺旋电缆隔振器专为固定和移动装置（包括船舶）上的设备，机器，
仪器，人类栖息地的振动和冲击防护而设计。

• 螺旋电缆隔振器设计为在-50°C至+ 260°C的温度下运行，在存在燃
料和润滑剂的蒸气，以及燃料和润滑剂，新鲜淡水和海水渗入螺旋电
缆隔振器表面的情况下可以工作。

• 螺旋电缆隔振器的一件式设计确保了减震器的高可靠性和技术特性的
稳定性。

• 使用不锈钢材料可确保耐腐蚀性能。

• 螺旋电缆隔振器可用作水平，倾斜和垂直基础上的支撑，悬吊和
推力。

• 振动隔离器在暴露于大约800°C的温度下10分钟后，可将设备可靠地固
定在地基上。同时，与隔振材料隔离的燃烧产物无毒，属于低危害类别。

• 隔振器可以承受4倍的最大静载荷，而不会损坏零件和电缆匝数。



铸冶工业

用各种等级的铸铁，钢和有色金属
制造铸件。

生产的铸件重量为2至300公斤



修理螺旋桨
• 尺寸：直径-600毫米-2500毫米;
• 材质：钢-25L，08H14NDL，青铜，黄铜;
• 加工等级：-普通，中等，高等；
• 认证：俄罗斯船舶登记局，俄罗斯江河注册登记薄；
• 报告文件：维修说明书，探伤文件
• 签发新的说明书和证明。
• 使用可用的碎片制造新的螺旋桨；
• 发行和批准新图纸，在其基础上生产新的螺旋桨；
• 重新计算和优化新发动机的螺旋桨

重新设计

• 固定螺距螺旋桨是使用专有软件重新设计的；
• 俄罗斯船舶登记局，俄罗斯江河注册登记薄认可图纸的设计和开发；
• 重新计算特定船只的螺旋桨；
• 更换发动机，变速箱或更改船体参数时重新计算螺旋桨；
• 联合设计螺旋桨轴线，整流罩等；
• 重新发布国外或过时的图纸，与俄罗斯船舶登记局，俄罗斯江河注册登记薄协调


