
«Янус» 
Проект «Диоген»

ТАНК НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ РЕЧНЫХ СУДОВ ТИПА «ДИОГЕН», КАК

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ  СПГ 
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Цель проекта «Диоген» и пути решения:

Цель проекта «Диоген»: Инженерными решениями, существенно (в разы) сократить время бункеровки судна, таким

образом исключая любую потенциальную возможность вмерзания судна в лед, в процессе бункеровки судна.

Инженерный путь : Отказ от стационарных, как принадлежащих судну, танков под СПГ, и переход на погружаемые,

заменяемые, вкатные танки СПГ, применив отечественную разработку: блок-контейнер с системой закачки и выдачи

топлива СПГ, с возможностью доставки всеми видами транспорта.

Попутные задачи проекта «Диоген»: Реализовать комплексное решение вопроса бункеровки, за счет универсальности

танка «Диоген». Универсальность должна обеспечиваться не только для непосредственного применения танка СПГ

как топливного танка судна, но и обеспечивать доставку загруженного танка СПГ к месту бункеровки судна, допуская

необорудованные места бункеровки (мелководье, отсутствие оборудованных специальных бункеровочных стенок), а

так же и возврат порожнего танка СПГ от места бункеровки судна к месту загрузки в танк топлива, всеми доступными

транспортными средствами (морской, речной, железнодорожный и автомобильный транспорт).
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Краткое описание проекта «Янус»

В рамках реализации Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года (Распоряжение Правительства

РФ от «28» октября 2019 году N 2553-р) наша компания в инициативном порядке разработала проект «Янус».

Характеристики судна проекта «Янус»:

• Длина максимальная: - не более 110,0 м;

• Длина по ватерлинии: - 105,0 м;

• Ширина на миделе: - 14,0 м;

• Осадка на миделе от палубы: - 4,7 м;

• Осадка максимальная/рабочая – 2,4 м;

• Высота борта максимально допустимая от ватерлинии: - 8,0 м;

• Водоизмещение : - 2 400 DWt;

• Основные двигатели: - 1-н (один) двигатель 1665 Kwt каждый, работающие на Сниженном Природном Газе (СПГ);

Класса судна соответствует DNV&GL©: - 100 A5 IN(0,6) MCI BWM, Финский ледовый класс судна 1A (По Правилам 2002 года).

Судно проекта «Янус» укомплектован двигателями работающими на Сниженном Природном Газе (СПГ), судно ледового класса.

Расчетное время полной бункеровки (погрузки СПГ) судна «Янус», 3-и (три) часа.
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Общий вид решения проектанта по танку «Диоген»
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Основные характеристики танка «Диоген»

Длина максимальная, мм (футы): 12 192,00 (40,00);

Ширина максимальная, мм (футы): 2 438,00 (8,50);

Высота максимальная, мм (футы): 2 591,00 (8,00);

Температура рабочая, °С: - 162,00;

Температура испытаний, °С: - 195,00;

Давление рабочее, атм.: 1,00;

Тип танка: вакуумный -перилитный;

Объем танка (расчетный), м³: 54,00;

Вес танка, т:

Танк оборудован штатными местами для замков под крепление контейнеров ISO 40”;

Танк «Диоген» полностью соответствует требованиям Директивы Европейского Союза, предъявляемые к

транспортным сосудам под давлением 2010/35/EU от «16» июля 2010 года.

Танк «Диоген» сертифицирован для применения в странах Европейского Союза, имеет маркировку «СЕ».
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Сравнение «Диогена» с импортными аналогами:
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Технические требования проектанта к танку:
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Продолжение технических требований:
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Инженерное решение проектанта по танку



Снейк Инк.(Гандвик)

10

Новый конструктив танка «Диоген»:
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11Применение новых конструкционных материалов

внутренняя бочка:
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12Применение новых конструкционных материалов

(торцевые конструкции):

Производитель слябов, как и его

металлургическое производство

полностью одобрен DNV&GL.

Сертификат одобрения действителен, в

настоящее время и сертификат одобрения

планируется Производителем к

продлению.

На торцевые конструкции применяется

судовая сталь марки РСД 860 (предел

текучести 860 Мпа), которая в настоящее

время проходит одобрение DNV&GL
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13Применение новых конструкционных материалов

(наружная бочка):

Прокатное производителя металлопроката

полностью одобрен DNV&GL.

Сертификат одобрения действителен, в

настоящее время и сертификат одобрения

планируется Производителем к

продлению.

Есть возможность использования

металлопроката с габаритами 3 500 х 12

000 мм, что существенно снижает объемы

сварочных работ.
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Вариант «вкатного» размещения танков «Диоген» на «Янусе».
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Вариант «вкатного» размещения танков «Диоген» на «Янусе».
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Применение танков «Диоген», позволит:



Спасибо Вам огромное за внимание, надеемся, что данная 

презентация была полезна для Вас.
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АО «Снейк Инк.(Гандвик)», 

www.snake1994.ru

Директор 

Гильштейн Илья Яковлевич 

+7 (921) 995 11-59

snake@snake1994.ru

Российская Федерация

Санкт-Петербург

http://www.snake1994.ru/

